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 ข้อมูลปฐมภูมิ จากการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตการณ์เคร่ืองมือประมงอวน
ลากอย่างไม่มีส่วนร่วม จากเรือประมงอวนลาก และโรงอวนในจังหวัดตราด ระยอง จันทบุรี ชลบุรี ประจวบคิรี
ขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และสตูล  ระยะเวลาการสํารวจ ตั้งแต่เดือน
ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เดือนกรกฎาคม และ ระหว่างวันที่ 10 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559  
 
 
 
 
 
 
 
รายงานเบื้องต้น  
 
1. ความหมายของการประมงอวนลาก  

Baranov (1977) ให้คําจํากัดความการประมงอวนลากแตกต่างจากเครื่องมือประมงประเภทที่ใช้การกรองสัตว์
นํ้า คือ เม่ือระยะทางในการลากอวนเกินกว่าความยาวของตัวเคร่ืองมือประมง ไม่เกิน 5 เท่า ให้กําหนดเป็น
กลุ่มเคร่ืองมือประมงประเภทอวนกางก้ันแล้วลาก (Seine net) ไม่ว่าเครื่องมือประมงน้ันจะทําการลากอวนถึง
ผิวหน้านํ้าหรือไม่ แต่หากว่าระยะทางในการลากอวนเกินกว่าความยาวของตัวเคร่ืองมือประมงหลายสิบเท่า 
หรือหลายร้อยเท่า (อาจเกินกว่า 1000 เท่า) ให้กําหนดเป็นกลุ่มเครื่องมือประมงประเภทอวนลาก (Trawl 
net) ไม่ว่าเครื่องมือประมงน้ันจะทํากานลากถึงผิวหน้านํ้าหรือไม่   

FAO (1980) ให้คําจํากัดความเครื่องมือประมงอวนลาก เป็นเคร่ืองมือประมงมีลักษณะตัวอวนเป็นรูปกรวย 
ปิดส่วนท้ายด้วยถุงอวน (เรียกว่า bag หรือ cod end) ปากอวนเปิดโดยส่วนของปีกอวน อวนลากสามารถลาก
ด้วยเรือ 1 ลํา หรือ 2 ลํา แล้วแต่ประเภทของอวนลากน้ันๆ และสามารถลากได้ทั้งบริเวณหน้าดิน และกลาง
นํ้า ในบางลักษณะอวนลากท่ีมีกลุ่มสัตว์นํ้าเป้าหมายเป็นกุ้งทะเล และปลาซีกเดียว จะใช้การดัดแปลงโดยการ
ใช้คานลากอวนตั้งแต่ 1-4 ผืน ในเวลาเดียวกัน อวนลากกลางนํ้ามีความซับซ้อนมากกว่าอวนลากหน้าดิน
เพราะต้องการการควบคุมอวนทั้งในแนวดิ่งและแนวระดับให้สามารถจับฝูงปลาที่กําลังว่ายอยู่ระดับกลางนํ้าได้ 

Bundit C (1985) ให้คําจํากัดความเครื่องมือประมงอวนลากเป็นเครื่องมือประมงที่ประกอบด้วยถุงอวนที่ลาก
ผ่านมวลนํ้าไปบนพ้ืนท้องนํ้า และทําการจับปลาที่อาศัยในเส้นทางการลากอวนนั้น  

2. การจําแนกอวนลากหน้าดิน 

FAO (1980) SEAFDEC (2528) กรมประมง (2540) 

จังหวัดที่ทําการสํารวจลักษณะเคร่ืองมือประมงและวิธีการทํา

ประมงอวนลากของประเทศไทย 



1. อวนลากหน้าดิน (Bottom 
Trawls) 
1.1. อวนลากคานถ่าง (Beam 

Trawls) 
1.2. อวนลากแผ่นตะเฆ่ 

(Bottom Otter Trawls) 
1.3. อวนลากคู่ (Bottom Pair 

Trawls) 
2. อวนลากกลางนํ้า (Midwater 

Trawls) 
2.1. อวนลากกลางนํ้าใช้แผ่น

ตะเฆ่ (Midwater Otter 
Trawl) 

2.2. อวนลากกลางนํ้าใช้เรือ
สองลํา (Midwater Pair 
Trawls)  

3. อวนลากแผ่นตะเฆ่แบบแฝด 
(Otter Twin Trawls) 

1. อวนลากคานถ่าง (Beam 
Trawls) 

2. อวนลากแผ่นตะเฆ่มีคันกาง 
(Bottom Otter Trawls 
with Boom) 

3. อวนลากแผ่นตะเฆ่ 
(Bottom Otter Trawls) 

4. อวนลากคู่ (Bottom Pair 
Trawls) 

1. อวนลากคานถ่าง (Beam 
Trawls) 

2. อวนลากแผ่นตะเฆ่ (Bottom 
Otter Trawls) 

3.  อวนลากปลา (Otter board 
fish trawl)  

4.  อวนลากกุ้ง (Otter board 
shrimp trawl) 

5. อวนลากเคย (Otter board 
Acetes trawl) 

6. อวนลากแมงกระพรุน (Otter 
board jelly fish trawl) 

7. อวนลากคู่ (Bottom Pair 
Trawls) 

 

 

 

3. การจําแนกขนาดเรือประมงอวนลาก ปี พ.ศ. 2559 

ประเภท       ขนาดระวางขับน้ํา 
เรือประมงพ้ืนบ้าน น้อยกว่า 10 ตัน 

เรือประมงพาณิชย์ขนาดเล็ก (S) 10-20 ตัน 

เรือประมงพาณิชย์ขนาดกลาง (M) 20-60 ตัน 

เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ (L) 60-150 ตัน 

เรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่พิเศษ (X) เกินกว่า 150 ตัน 

 

4. จํานวนเรือประมงอวนลากของประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559 



อวนลาก จํานวนรวม จํานวนแยกตามขนาด 
 (หน่วย) S M L XL 

อวนลากคู่ 909 540 1,036 327 19 

อวนลากแผ่นตะเฆ่ 1,922 38 265 58 1 

อวนลากคานถ่าง 362 622 242 1 4 

จํานวนรวม 3193 หน่วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ผลการสํารวจเบ้ืองต้น  

5.1. จํานวนอวนลากที่ทําการสํารวจเบ้ืองต้น 52 ตัวอย่าง 

 พ้ืนที่สํารวจ อวนลากแผ่นตะเฆ่ อวนลากคู่ อวนลากคานถ่าง จํานวน
รวม 

 S M L S M L S M L (หน่วย) 
ประจวบคิรีขันธ์ 1 2        3 
ระนอง  3 1   2    6 
สุราษฎรธานี 1      1   2 
นครศรีธรรมราช 5 9 1       15 
สงขลา  2 1       3 
สตูล 5         5 
ตรัง   1       1 
ชุมพร  1        1 



ชลบุรี 5         5 
ระยอง  1        1 
จันทบุรี 1 2   1  1   5 
ตราด 6         6 
จํานวนรวม 24 20 4  1 2 2   53 

 

5.2. เปรียบเทียบคุณลักษณะบางประการของอวนลากแผ่นตะเฆ่ ตามขนาดเรือ 

อวนลากกุ้งขนาดเล็ก (S) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด/ความยาว ขนาดที่พบทั่วไป 

ควายยาวตลอดลํา (ม.)  9-15 m 13-15 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 5-19 14-19 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 63-205 140-150 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 9-30 22-28 
ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 10-31 22-28 
ขนาดตาปีก (มม.) 25-51, 51-64 32, 64 
ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 25.5-40 40 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 11-48 25-35 
นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 10-40 25-40 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 23-32 28-32 

 

อวนลากกุ้งขนาดกลาง (M) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด ขนาดที่พบทั่วไป 
ควายยาวตลอดลํา (ม.)  15-22 15-18 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 22-37 29-35 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 112-300 180-225 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 22-36 27-32 
ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 35-38 35-36 
ขนาดตาปีก (มม.) 32-76 50-76 
ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 40-50 50 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 42-63 42-48 



นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 10-40 25-40 kg 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 30-36 34 

 

อวนลากปลาขนาดเล็ก (S) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด ขนาดที่พบทั่วไป 
ควายยาวตลอดลํา (ม.)  11-14 13-14 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 7-18 16-18 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 150-180 180 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 20 20 
ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 22-24 22-24 
ขนาดตาปีก (มม.) 76-270 240 
ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 40 40 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 32 37 
นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 30-40 30-40 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 28 28 

 

 

 

 

 

 

 

อวนลากปลาขนาดกลาง (M) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด ขนาดที่พบทั่วไป 
ควายยาวตลอดลํา (ม.)  15-24 16-24 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 29-50 50-40 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 180-425 425 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 21-31 24-26 
ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 28-37 34-37 
ขนาดตาปีก (มม.) 72-180 120-180 



ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 40-50 50 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 34-69 55-79 
นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 40-100 40-60 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 34-36 34 

 

อวนลากปลาขนาดใหญ่ (L) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด ขนาดที่พบทั่วไป 
ควายยาวตลอดลํา (ม.)  18-22 20-22 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 60-69 60 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 245-500 380 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 28-36 31-36 
ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 32-40 36-40 
ขนาดตาปีก (มม.) 76-510 180-240 
ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 40 40 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 34-69 55-79 
นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 40-150 90-150 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 42-44 44 

 

 
 
 
 
 
 

อวนลากกะเทยขนาดเล็ก (S) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด ขนาดที่พบทั่วไป 
ควายยาวตลอดลํา (ม.)  13-14 13-15 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 11-19 17-19 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 118-205 120-165 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 17-36 17-25 



ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 23-38 23-28 
ขนาดตาปีก (มม.) 44-160 44-50 
ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 40 40 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 22-55.8 21-22 
นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 22-35 22-30 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 30-32 30 

 

อวนลากกะเทยขนาดกลาง (M) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด ขนาดที่พบทั่วไป 
ควายยาวตลอดลํา (ม.)) 15-20 15-17 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 22-40 30 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 90-330 200-300 
ความยาวคร่าวบน (ม.) 25-42 36-42 
ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 35-54 40-50 
ขนาดตาปีก (มม.) 64-89 76 
ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 40-50 40 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 22-55.8 21-22 
นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 50-70 45-50 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 30-38 34-38 
 

 
 
 
 
 

อวนลากกะเทยขนาดใหญ่ (L) 

คุณลักษณะ พิสัยขนาด ขนาดที่พบทั่วไป 
ควายยาวตลอดลํา (ม.))  >60 >60 
ระวางขับนํ้า (ตัน: GT) 20-25 22 
ขนาดเคร่ืองจักรใหญ่ (แรงม้า) 400-500 500 



ความยาวคร่าวบน (ม.) 30-44 30-31 
ความยาวคร่าวล่าง (ม.) 36-46 36-39 
ขนาดตาปีก (มม.) 60-270 180-270 
ขนาดตาอวนก้นถุง (มม.) 40-50 40 
ความยาวอวนทั้งผืน (ม.) 55-80 55-66 
นํ้าหนักถ่วงรวม (กก.) 50-150 100-150 
ความสูงแผ่นตะเฆ่ (น้ิว) 30-38 34-38 

 
พิสัยขนาด:  เป็นขนาดเล็กที่สุด และขนาดใหญ่ที่สุดที่พบได้จากการสํารวจแหล่งประมง  

ขนาดที่พบทั่วไป: เป็นข้อมูลที่พบได้อย่างสมํ่าเสมอจากการสํารวจแหล่งประมง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการสํารวจเบื้องต้น 
 



อวนลากแผ่นตะเฆ่เป็นเป็นประเภทของอวนลากท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของประเทศไทย โดยแผ่นตะเฆ่มีหน้าที่

ขยายหรือถ่างปากอวนให้เปิด แผ่นตะเฆ่ที่นิยมใช้ในประเทศไทยเป็นแผ่นตะเฆ่รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ทําจากไม้ กรอบ

แผ่นตะเฆ่ทําด้วยเหล็กแผ่น หนาประมาณ 3 มม. ประกอบสายซุงของแผ่นตะเฆ่ สายเหลือม เชือกฟรีอวน เม่ือทํา

การลากอวน แผ่นตะเฆ่จะถูกแรงดันนํ้าให้ถ่างออก ซ่ึงจะทําให้ปีกอวนถ่างออกส่งผลทําให้ปากอวนกว้างออกกวด

ตอ้นปลาเข้าไปก้นถุงอวน 

 

 
เรือประมงอวนลาก แผ่นตะเฆ่ และความยาวคร่าวบน 

1) เรือประมงอวนลากขนาดเล็ก (S) มักติดตั้งเคร่ืองจักรใหญ่ขนาด 120-180 แรงม้า 
2) แผ่นตะเฆ่ขนาดความสูง 28-32 น้ิว เป็นขนาดที่พบได้ทั่วไปในเรืออวนลากขนาดเล็ก  (S)  ที่

ใช้กําลังเคร่ืองจักรใหญ่ 120-180 แรงม้า  
3) ความยาวคร่าวบน 20-28 เมตร เป็นขนาดที่พบได้ทั่วไปในเรืออวนลากขนาดเล็ก (S) ที่ใช้

กําลังเครื่องจักรใหญ่ 120-180 แรงม้า  
4) เรือประมงอวนลากขนาดกลาง (M) มักติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ขนาด 180-360 แรงม้า 
5) แผ่นตะเฆ่ขนาดความสูง 34 น้ิว เป็นขนาดที่พบได้ทั่วไปในเรืออวนลากขนาดกลาง (M) ที่ใช้

กําลังเครื่องจักรใหญ่ 180-360 แรงม้า 
6) ความยาวคร่าวบน 25-40 เมตร เป็นความยาวคร่าวบนที่พบได้ทั่วไปในเรืออวนลากขนาด

กลาง (M) ที่ใช้กําลังเครื่องจักรใหญ่ 180-360 แรงม้า 
7) เรือประมงอวนลากขนาดใหญ่ (L) มักติดตั้งเครื่องจักรใหญ่ขนาด 300-400 แรงม้า 
8) แผ่นตะเฆ่ขนาดความสูง 44 น้ิว เป็นขนาดที่พบได้ทั่วไปในเรืออวนลากขนาดใหญ่ (L) ที่ใช้

กําลังเครื่องจักรใหญ่ 300-400 แรงม้า 
9) ความยาวคร่าวบน  31-36 เมตร เป็นความยาวคร่าวบนที่พบได้ทั่วไปในเรืออวนลากขนาด

ใหญ่ (L) ที่ใช้กําลังเครื่องจักรใหญ่ 300-400 แรงม้า 
 
 
 
อวนลากกุ้ง อวนลากปลา และอวนลากกะเทย 

1. ขนาดตาปีกอวนลากกุ้งทรายที่พบทั่วไป ได้แก่ 25 32 และ 51 มม 

2. ขนาดตาปีกอวนลากกุ้งใหญท่ี่พบทั่วไป ได้แก่ 51 64 และ 76 มม 

ลักษณะแผ่นตะเฆ่ที่นิยมใช้ในประเทศไทย ที่มา ซีฟเดค (2540) 



3. ขนาดตาปีกอวนลากปลาที่พบทั่วไป ตั้งแต่ 76-510 มม. โดยขนาดที่เหมาะสมได้แก่ 120, 

160, 180, 240 และ 270 มม. 
4. ขนาดตาปีกอวนลากกะเทยท่ีพบทั่วไป ตั้งแต่ 44-240 มม. โดยขนาดที่เหมาะสมได้แก่ 44, 

51, 64, 76 และ 89 มม. 
5. เคร่ืองมืออวนลากกะเทยที่พบขนาดตาอวน 160, 180 และ 240 มม.บ้าง แต่เคร่ืองมือ

ประมงอวนลากปลาท่ีพบส่วนใหญ่มีขนาดตั้งแต่ 160 มม. ดังน้ันนักวิชาการเครื่องมือ

ประมงจะสรุปได้ว่าอวนลากกะเทย เป็นอวนลากท่ีใช้ตาปีก ขนาดตั้งแต่ 76 ถึง 120 มม. 
6. เคร่ืองเครื่องมืออวนลากกะเทยความหมายของชาวประมง หมายถึงอวนลากกุ้งใหญ่ ขนาด

ตาปีก 76 มม. ทําการประมงท้ังในเวลากลางวัน และในเวลากลางคืน โดยมีสัตว์นํ้า

เป้าหมายได้แก่ ปลา และหมึก 
7. เคร่ืองมือประมงอวนลากกะเทยในความหมายของชาวประมง หมายถึงอวนลากที่ปีกอวน

ประกอบด้วยขนาดตาอวนมากกว่า 1 ขนาด โดย ตาอวนที่ปีกล่างมีขนาดตาอวนเล็กกว่า

ตาอวนที่ปีกบน 
8. เคร่ืองมือประมงอวนลากกะเทยในความหมายของชาวประมง หมายถึงอวนลากที่ปีกอวน

ประกอบด้วยขนาดตาอวนมากกว่า 1 ขนาด โดย ตาอวนที่ปลายปีกส่วนไกล้หน้าสาดมี

ขนาดตาใหญ่กว่าตาอวนไกล้กับส่วนตัวอวน 
9. เคร่ืองมือประมงอวนลากกะเทยความหมายของชาวประมง หมายถึงอวนลากปลาท่ีเปล่ียน

วัสดุประมงท่ีคร่าวล่างจากลูกกล้ิงเป็นโซ่ 
10. ก้นถุงอวนลากที่ใช้โดยท่ัวไปมีขนาด 40-50 มม. โดยขนาด 50 มม. เลือกใช้เพราะมีอวน

เหลือใช้จากการประกาศก้นถุง 50 มม. โดย ศปมผ. 
11. อวนลากหน้าดินปรับใช้ลากแมงกะพรุนมีลักษณะเด่นได้แก่ 

11.1. ใช้อวนลากปลา หรืออวนกะเทย ขนาดตาปีก 101-140 มม. ทําการขยายความ

ยาวก้นถุงอวนประมาณ 20-26 เมตร โดยใช้ขนาดตาอวน 80 มม. 
11.2. ไม่พบอวนลากคานถ่างที่ใช้ลากแมงกะพรุน ตามที่ปรากฎในเอกสารอ้างอิงจากซีฟ

เดค (2540) 

 

 

 

 

 



 

การทําการประมง 

1) อวนลากที่มีสัตว์นํ้าเป้าหมายกุ้งเล็ก ทําการประมงในเวลากลางคืน 
2) อวนลากที่มีสัตว์นํ้าเป้าหมายปลาเล็ก ทําการประมงในเวลากลางวัน 
3) อวนลากปลา และอวนลากกะเทย ทําการประมงท้ังในเวลากลางวันและเวลากลางคืน 
4) เป้าหมายของอวนลากกะเทยเป็นสัตว์นํ้ากลุ่มปลาและหมึก อย่างไรก็ตามอวนลากกะเทย

สามารถใช้จับกุ้งได้เช่นเดียวกัน  
 

กิตติกรรมประกาศ 
 

คณะสํารวจโครงสร้างและรูปแบบอวนลากขอขอบพระคุณ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กรม

ประมง ในการอนุญาตให้โครงการ REBYC-II CTI ประเทศไทย และศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออก

เฉียงใต้ ดําเนินการศึกษาโครงสร้างและรูปแบบอวนลากของประเทศไทย รวมทั้งช่วยประสานงานกับหน่วยงานใน

พ้ืนที่ในการอํานวยความสะดวก การสํารวจโครงสร้างและรูปแบบอวนลาก คณะสํารวจขอขอบคุณชาวประมงอวน

ลาก และช่างตัดอวนลากทุกท่านที่เอื้อเฟ้ือให้ข้อมูลโครงสร้างและรูปแบบอวนลากเป็นอย่างดี  
คณะสํารวจขอขอบคุณองค์กรส่ิงแวดล้อมโลก (Global Environmental Facility: GEF) และองค์การ

อาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ที่อนุญาตให้คณะสํารวจดําเนินการสํารวจอวนลาก และสนับสนุน

งบประมาณสําหรับการดาํเนินการ รวมทั้งขอบคุณมายัง ดร. คมน์ ศิลปาจารย์ เลขาธิการและ        ผู้อํานวยการ

ฝ่ายฝึกอบรม ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ได้อนุมัติการสํารวจในครั้งน้ี



ภาคผนวก 1  รายละเอียดบางส่วงของโครงสร้างและวัสดุการประมงจากการสํารวจเครื่องมือประมงอวนลาก 

Location Trawler Class LOA
(m) 

Engine
(HP) 

Otter Board 
(DxL) 

Trawl Head
Rope (m)

Ground
Rope (m)

Sinker 
Weight  

Mesh size 
(mm) 

Net 
Length 

Date 

   (kg) Wing Codend (m)  
Prachuab NA S (NA) NA NA NA Shrimp 25.2 29 Chain 25 25 39.5 Jun 
Khirikarn 
(Pranburi) 

Tor Tawee-larp 
Rung-rojana 

M (42) 16 360 NA Fish 28 232 Chain 40 180 50 58.3 
 

10 Aug 

 Aor Porn-rung-
rojana 

M (40) 20 227 NA Fish 21 28 Chain 50 72 50 34  11 Aug 

Ranong Sarp-sri-thong M (50) 24 425 NA Fish 31 35 Bobbin100 120 40 69 12 Aug 
(Muang) Choke- porn-  L (NA) 20 500 NA Fish 31 39 Bobbin NA 180 40 77 12 Aug 
 chai  NA Hybrid 31 39 Chain150 180 40 66 14 Aug 
 Pinyo-silp L (NA) 22 500 47 x 90 Hybrid 30 36 Chain 150 240 40 80 21 Aug 
  Hybrid 30 36 Bobbin 100 60 40 56 21 Aug 
 Pair Trawl (NA)  22 500 Fish 30 38 Bobbin 100 240 40 91 21 Aug 
 Sithi-chokechai 

2, 4 (Pair Trawl) 
L (NA) 22, 

23 
375, 
375 

Fish 96 100 Wire,
rubber and 
fiber 
bobbin 150

6000 40 108 21 Aug 

Suratthani Porn udomchai L(71) 24 100 Beam 8 m shrimp checking checking Lead 25 64 64 7 12 Aug 



 Sin Taweechai S (11) 13.8 205 32 x 83 Hybrid 36 38 Chain 35 44 40 56 14 Aug 
Nakhon-Sri 
(Si-chol) 

Kitti-chai S (6) 11 80 28 x 70 Shrimp 30 31 Chain 28 25 40 48 14 Aug 

     

     

Location Trawler Class LOA 
(m) 

Engine 
(HP) 

Otter Board 
(DxL) 

Trawl Head 
Rope (m)

Ground 
Rope (m)

Sinker 
Weight  

Mesh size 
(mm) 

Net 
Length 

Date 

   (kg) Wing Codend (m)  
Nakhon-Sri 
(Si-chol) 

Sor Petch-
ratanachai 

L (60) 25 400 38 x 94 Hybrid 44 46 Chain 50 62.5 40 60 14 Aug 

 Eak-Kumarn M (30) 17 250 38 x 94 Hybrid 36 40 Chain 45 62.5 40 45 15 Aug 
 Choke-su-naree S (NA) 15 90 30 x 82 Shrimp 25.2 26.6 Chain 44 32 40 35 15 Aug 
  Hybrid 25 35 Chain 44 64 40 50 15 Aug 
 Choke-Chai M (30) 17 215 38 x 94 Hybrid 41 54 Chain 70 62.5 40 62 15 Aug 
Nakhon Sri Thep-Maj-cha M (40) 17 300 38 x 96 Hybrid 42 45 Chain 45 76 40 67.5 15 Aug 
(Tha-sa-la) Choke-wa-dee S (18) 13 118 30 x 80 Hybrid 17 23 Chain 22 160, 

100, 
88 

40 21.75 15 Aug 

 Mon-sang-thong 
2 

M (30) 15 330 34 x 90 Hybrid 40 45 Chain 50 76, 64 40 50 15 Aug 

 Dech-Samutra M (35) 16.5 300 34 x 86 Shrimp 36 38 Chain 50 32 40 49 15 Aug 



Nakhon-Sri Sin-narong-chai M (33) 18 180 34 x 80 Fish 26 28 Chain 50 115 50 38 16 Aug 
(Maung)  Shrimp 30 36 Chain 45 76 50 43 16 Aug 
Nakhon-Sri Nat-tha-nan M (29) 15 180 34 x 80 Shrimp 22 36 Chain 45 76 50 64 16 Aug 
(Hua Sai)  Fish 24 37 Chain 60 160 50 43.8 16 Aug 
 

 
 

    

     
Location Trawler Class LOA

(m) 
Engine 
(HP) 

Otter Board 
(DxL) 

Trawl Head 
Rope (m)

Ground 
Rope (m)

Sinker 
Weight 

Mesh size 
(mm) 

Length 
(m) 

Date 

   (kg) Wing Codend   
Songkla Nat-nikhon-nava M(22) 15 112 30 x 74 shrimp 27 35 Chain 35 64 40 42 17 Aug 
 7  hybrid 29 37 Chain 50 89,76 40 53 17 Aug 
 Therd-sak-nava L (64) 21 380 44 x 94 Fish 36 40 Chain 107 228 40 65 17 Aug 
Satun Piya-nava S (16) 13.5 180 28 x 68 Fish 20 24 Chain 30 228 40 32 18 Aug 
(Je-Bilang) Vilai-khun S (11) 11 103 28 x 56 Shrimp 22 24 Chain 25 32 40 26 18 Aug 
 Pornthep S (17) 13 165 28 x 64 Hybrid 24 26 Chain 30 50 40 33 18 Aug 
Satun  Por Ying-ja-roen S (18) 14 180 28 x 68 Fish 20 24 Chain 30 228 40 37 18 Aug 
(Pakbara) Sang-Petch S (18) 14 205 28 x 68 Shrimp 22 24 Chain 25 32 40 25 18 Aug 
Trang 
(Kan Trang)

Kor-tanom-chol L (69) 22 380 44 x 85 Fish 28 32 Chain 150 510 40 51 19 Aug 



Chumporn
(Paknam) 

Tor Tanavit M (30) 20 275 32 x 80 Hybrid 42 >50 Chain 50 89 40 53.6 22 Aug 

Cholburi Tarn-Som-bat S (19) 13.6 150 30 x 70 Shrimp 25 28 Chain 28 64 40 26.1 23 Aug 
(Ang-si-la)     
(Leam 
Chabang) 

Heng-varee S (14) 13 150 30 x 70 Shrimp 26.5 27 Chain35-40 53.5 40 22.6  

Cholburi 
(Bang Sa-
re) 

Choke-ta-nom-
chart 

S (17) 13.2 180 32 x 72 Shrimp 22 24 Chain 30 50.8 40 29 24 Aug 

  
 

   

     
Location Trawler Class LOA

(m) 
Engine 
(HP) 

Otter Board 
(DxL) 

Trawl Head 
Rope (m)

Ground 
Rope (m)

Sinker 
Weight 

Mesh size 
(mm) 

Length 
(m) 

Date 

   (kg) Wing Codend   
Cholburi 
(Bang Sa- 
re) 

Chalerm-chai- 
varee 

S (17) 15.5 140 32 x 82 Shrimp 22 24 Chain 30 50.8 40 29 24 Aug 

Chanburi Sor Boonchai 4 M (60) 18 245 42 x 84 Fish 34 36 Chain 40 76 40 49.5 25 Aug 
(Leam 
Sing) 

 Pair Fish 90 90 Total 225 1920 40 142 25 Aug 



 Singha-Amnuay 
99 

M (29) 15.2 201 Beam 11 m Shrimp 4.5 6 50.8 40 11 25 Aug 

 Choke-somboon S (18) 19.5 150 34 x 75 Jelly 16 24 Chain 35 140 800 47.3 25 Aug 
Trat Por Veraprawat S (7) 11 150 29 x78 Fish 16 22 Chain 40 76.2 40 33.4 26 Aug 
(Klong Yai)  Shrimp 20 22 Chain 40 50.8 40 24.6 26 Aug 
 Vorawut  S (5.6) 9.2 63.4 23 x 69 Shrimp 9.5 10 Chain 17 32 32 12 26 Aug 
 Namchoke  Shrimp 12 12 Chain 10 76.2 25.4 24.5 26 Aug 
Trat NA NA NA NA 16 x 72 Shrimp 20 22 Chain 25 63.5 40 27 26 Aug 
(Mai-rood) NA NA NA NA 16 x 72 Jelly 24 24 Chain 20 101.6 76.2 42 26 Aug 
Chanburi
(Kam Noo) 

Choke-sangwan 1.5 GT 6.5 60 Beam 10 m Jelly 10 10 Chain 10 140 80 48.1 27 Aug 

Rayong Choke Maung 
Samitr 

NA NA NA NA NA 29 31 Chain 30 63.5 40 37.4 27 Aug 

 

ภาคผนวก 2: โครงสร้างอวนลาก 



 



ภาคผนวก 2: ภาพการสํารวจอวนลาก 
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