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การติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาใตน้าํเพื่อการพฒันาแหลงประมงผิวน้ําขนาดใหญในทะเล
อันดามันและการสงเสริมเทคนิคการทาํประมงทนูา 

 
วัตถุประสงค :  

1. เพื่อศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการพฒันาแหลงประมงทูนาอยาง
เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในทะเลอันดามัน  

2. เพื่อศึกษาและพัฒนาเทคนิคการสรางทุนลอยและการสรางอุปกรณประกอบ
สําหรับการรวบรวมฝูงปลาในน้าํลึก   

3. สงเสริมการเรียนรูเพื่อปรับปรุงและการสรางเสริมทักษะดานการติดต้ังอุปกรณฯ ใน

ทะเลของผูเกีย่วของ 

4. ศึกษาและรวบรวมขอมูลเกีย่วกับฝูงปลาที่เขามาอาศัยในบริเวณอุปกรณฯ 

ความเปนมา :  
 โดยปกติประเทศในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใตอาทิเชน อินโดนีเซีย ฟลิปปนส เปนแหลงวางไข

สําหรับปลาทนูาซ่ึงทาํใหทรัพยากรทนูาในมหาสมุทรอินเดียและในแถบตะวันตกของมหาสมทุรแปซิฟก

เพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามการลดปริมาณทรัพยากรทนูาของแหลงประมงดังกลาว อันเนื่องจากการทําประมง

และความตองการที่เกินขนาด ดังนั้น การพัฒนาแหลงทรัพยากรปลาทนูาหรือการพัฒนาแหลงวางไข

ของปลาทนูาในทะเลอันดามัน เปนส่ิงที่จาํเปนอยางยิ่งทั้งในปจจุบันและตอไปในอนาคต 

 การทาํประมงเพื่อจับปลาทนูา สําหรับประเทศไทยเปนเร่ืองคอนขางใหมสําหรับชาวประมงและ

มีความเชื่อวาตนทนุสูงและมุงเนนไปที่เคร่ืองมือประมงขนาดใหญ เชน อวนลอม การสงเสริมใหมีการทาํ

ประมงดวยเบ็ดจึงเปนการเพิ่มชองทางสําหรับการทําประมงใหแกชาวประมงพืน้บานอีกทางหนึ่ง 

 เพื่อใหโครงการดังกลาวเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงปฏิบัติในระยะอันใกลนี้ แผนกวิศวกรรมประมงและ

กองสงเสริมเทคโนโลยกีารทาํประมง จงึมีแผนงานเพื่อศึกษาและเกบ็รวบรวมขอมูลเบ้ืองตนสําหรับการ

พัฒนาแหลงประมงทนูาอยางเปนมิตรตอส่ิงแวดลอมในทะเลอันดามัน โดยพฒันาและติดต้ังอุปกรณ

รวบรวมฝูงปลาใตน้ําในทะเลอันดามัน จาํนวน 3 ชุด สําหรับศึกษาและเก็บขอมลูที่เกี่ยวของอาทิเชน 

เทคนิคการสรางทุนลอยใตน้ํา การสรางอุปกรณประกอบสําหรับการรวบรวมฝูงปลาในน้ําลึก การเรียนรู

เพื่อปรับปรุงและการสรางเสริมทักษะดานการติดต้ังอุปกรณในทะเลของผูเกี่ยวของ และรวมถึง

การศึกษาและการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับฝูงปลาที่เขามาอาศัยในบริเวณอุปกรณรวบรวมฝูงปลา ขอมูล

ดังกลาวจะเปนประโยชนอยางยิง่ ในการปฏิบัติงานการพัฒนาและสงเสริมเผยแพรอุปกรณเกี่ยวกับการ

จับปลาทนูา รวมถงึการเก็บรักษาปลาทนูาใหมีความสดในอันดับตอไป 
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โครงสรางหลกัของอุปกรณรวบรวมฝูงปลา 
1. ทุนซีเมนต ขนาด 65 x 65 x 50 เซนติเมตร (211ลิตร) มีน้ําหนักบนบกโดยเฉล่ียลูกละ 500 

กิโลกรัม ทุนซิเมนตเมื่อจมอยูในทะเลจะมนี้ําหนกัประมาณ 290 กิโลกรัม ทุนซิเมนตเปน

คอนกรีตที่มีสวนผสมสําหรับใชงานในทะเล น้ําหนกัของทุนซิเมนตยังข้ึนอยูกับสวนผสม

ของคอนกรีตที่ใชอีกดวย ทุนซีเมนตนี้เสริมความแข็งแรงดวยโครงสรางเหล็กขนาด 1/2 นิ้ว 

ดังรูปที่ 1a และเสริมดวยยางรถยนตเพื่อทาํหนาที่เปนหวงสําหรับจับยดึที่สามารถยดืหยุนได 

เนื่องจากภายในยางรถยนตมีขอบโครงสรางใยเหล็กและผาใบที่แข็งแรง เมื่อทาํการติดต้ัง

เขากับสายเมนหลักสวนที่เปนยางภายนอกจะชวยลดการเสียดสี หวงจับยึดที่มขีนาดใหญ

ทําใหสามารถรับและถายเทแรงดึงจากเชือกสายเมนหลกัไดดี พรอมทัง้ลดแรงเฉือนระหวาง

หวงจับยึดกับสายเมนหลัก 

 

 

 

      

 

                            

 

                            

รูปที่1a และรูปที1่b โครงสรางเหล็กขนาด 55x 55 x 40 เซนติเมตร ไดเตรียมการไวสําหรับบรรจุ

ในแบบที่มีขนาด 65 x 65 x 50 เซนติเมตร  เพื่อใหมีความหนาของคอนกรีตหอหุมโครงสรางเหล็ก

โดยรอบดวยความหนา 5 เซนติเมตร 

 

 

 

 

 

  

รูปที่2 a  รูปที่2 b  

  

รูปที่1 a รูปที่1 b 
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รูปที่2a และรูปที2่b แบบและโครงสรางทีเ่ตรียมไวสําหรับเทคอนกรีต ภายในแบบทาดวยน้ํามัน

เคร่ืองใชแลว ทั้งนี้เพื่อใหถอดแบบไดงายสวนดานลางรองดวยกระดาษ จากรูปคอนกรีตไดเทลงดานลาง

ใหมีความหนาประมาณ 5 เซนติเมตร กอนวางโครงสรางเหล็กลงไป 
 

 

 

 

 

 

 

รูปที่3a วางโครงสรางเหล็กลงในแบบที่เทรองพ้ืนไวแลวและจัดวางใหแตละดานสมดุลกันคือ

หางจากแบบดานละ 5 เซนติเมตร เมื่อเทคอนกรีตไดปริมาณที่ตองการ รูปที่3b ใชเหล็กกระทุงคอนกรีต

ที่เทลงในแบบเพื่อปองกันมิใหเกิดชองวางและโพลงอากาศ  

 

 

 

 

 

  

 

รูปที่4a และรูปที4่b เมื่อเทคอนกรีตเสร็จสมบูรณโดยม่ันใจวาปราศจากชองวางและโพลง

อากาศ จึงทําการปรับแตงผิวหนาใหเรียบรอยจากนั้นปลอยทิ้งไวประมาณ 5 วันจึงถอดแบบ 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่3 a     รูปที3่ b 
 

  

 รูปที่4a   รูปที่4b 

 

รูปที่5a  รูปที่5b  
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รูปที่5a และรูปที่5b โดยปกติคอนกรีตที่เทใหมจะสามารถใชงานไดอยางแข็งแรงทนทานเมื่อ

คอนกรีตมีอายุผานไปประมาณ 3-4 สัปดาห ระหวางนีต้องมีการบมเพื่อทาํใหคอนกรีตแข็งตัวอยางชาๆ 

ทั้งนี้ โดยการฉีดน้ําหรือใชวสัดุหอหุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่6 รูปทุนคอนกรีตที่เสร็จสมบูรณ ในการออกแบบยดึหลักองคประกอบตางๆ ทีเ่กี่ยวของอาทิ

เชน จุดศูนยถวง พืน้ทีห่นาตัดและหนาสัมผัส ขนาดและน้ําหนักที่เคร่ืองมือชวยผอนแรงตางๆ สามารถ

นํามาใชชวยในการปฏิบัติงานไดทัง้การปฏิบัติงานบนบกและในทะเล  

 ยางที่ใชติดต้ังเปนหวงสําหรับยึดจับในทุนคอนกรีตเปนยางสําหรับรถบรรทุกขนาดเล็ก 

เนื่องจากมีขนาดเหมาะสมกบัขนาดทุนคอนกรีต และเปนยางที่มีความแข็งแรงเนื่องจากมีขอบเสริมโครง

เหล็ก ผาใบและใยเหล็กทัง้ดานขางและดานหนา 

2. ทุนลอย มลัีกษณะโดยรวมเปนแคปซูล มีขนาดเสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร ความยาว 

3.0 เมตร ดังรูปมีปริมาตรโดยรวม 350 ลิตร ประกอบดวยโครงสรางเหล็กหนา 1/4 นิ้วภายติดต้ังแผน

โดนัท 2 วง ชวยรับแรงอัดและเพิ่มความแข็งแรงของทุนลอย หวงจับยดึจํานวน 2 หวง ข้ึนรูปดวยเหล็ก

ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1 นิ้ว เชื่อมยึดบนแผนชวยแรง เพื่อลดการเสียดสีระหวางหวงกับสายเมนหลัก

ขณะทําการเช่ือมประกอบไดใสขอบยางรถยนตหวงละ 2 วง 

 

 

 

 

 

 

 

 

240 cm. 

10 cm. 

300 cm. 

40  

รูปที่ 7ทุนลอย  

รูปที่6 
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รูปที่8a เหล็กแผนขนาด 120 x 240 เซนติเมตร หนา 1/4 นิ้ว ดัดข้ึนรูปเปนทอที่มี

เสนผาศูนยกลาง 40 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร รูปที่8b แสดงการเสริมความแข็งแรงโดยใสแผน

โดนัทจํานวน 2 แผน เพื่อรับแรงกดขณะอยูใตน้ําและเสริมเพื่อรับแรงดึงของสายเมนหลัก 
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่9a สวนหัวและทายของทุนลอยมีลักษณะเปนทรงกรวยเพ่ือลดแรงตานของกระแสน้ํา รูปที่

9b แสดงการติดต้ังหูยึดจํานวน 2 หู สําหรับยึดสายเมนหลักกับขอบยางเสริมโครงเหล็กบนแผนชวยแรง 

ตําแหนงของหยูึดจะตรงกับแผนโดนทัที่ติดต้ังอยูภายในทอทัง้ 2 ดาน 
 

 

 

 

 

 

 รูปที8่a  รูปที่8b 

 รูปที่ 10 

รูปที่9a  รูปที่9b  
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รูปที่10 แสดงหางเสือที่ติดทางดานตรงขามของหูยึดสายเมนหลัก เนื่องจากเปนทุนจมอยูใตน้ํา

หางเสือจึงออกแบบใหอยูดานบนเพื่อหลีกเล่ียงการเสียดสีกับสายเมนหลัก หางเสือจะทําหนาที่ปรับทิศ

ใหทุนลอยหันหัวใหมีทิศทางเดียวกับกระแสน้ํา จึงทําใหแรงตานของกระแสนํ้าที่ปะทะทุนลดลง ทั้งนี้จะ

มีประโยชนในการรักษาตําแหนงใหคงที่ไมขยับตามกระแสน้ํา นอกจากนี้ยังรักษาระดับในการลอยตัว

ของทุนไมใหจมไปตามความแรงของกระแสน้ําซ่ึงจะทําใหเสียตําแหนงในการดึงดูดฝูงปลาใตน้ํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 รูปที่11a เมื่อประกอบทุนลอยสวนหัวและอุปกรณประกอบตางๆ เรียบรอยแลว นําทุนลอย

ต้ังข้ึนจากนัน้บรรจุดวยโพลียูเรเทนโฟม จากนั้นเช่ือมปดดวยฝาทรงกรวยที่ไดเตรียมไวดังรูปที1่1b และ

รูปที่11c ระหวางรอยเชื่อมควรเหลือระยะไวประมาณ 10-15 เซนติเมตรเพื่อความสะดวกและปลอดภัย

ในการเชื่อมปด สวนการบรรจุโฟมลงในทุนลอยในระยะแรกจะไมมีประโยชนอยางเดนชัด เมื่อเวลาผาน

ไประยะหนึ่งทุนอาจเกิดการผุกรอนและร่ัวซึม โฟมทีบ่รรจุอยูภายในทุนลอยจะเปนตัวผยงุไมใหทุนจม

หายไป 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่11a รูปที่11b  

   รูปที่11c     รูปที1่2 
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รูปที่12 เพื่อลดการกัดกรอนและยืดอายกุารใชงานของทุนลอยบริเวณภายนอกของทุนลอยได

ทําความสะอาดและทาดวยสีกันสนิมประเภทอีพอกซ่ีจาํนวน 3 ชั้น และติดต้ังสังกะสีกันกรอนโดยการ

เชื่อมติดบริเวณดานลางของหางเสือทุนลอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่13a ติดต้ังสายซงุดวยเชือกขนาด 32 มิลลิเมตร เขากับขอบยางที่หทูั้ง 2 ดาน ในแตละหูมัด

รวมกันดวยเชอืก นอกจากขอบยางแลวยงัเสริมความคงทนดวยเชือกขนาด 20 มิลลิเมตร สวนจุด

ศูนยกลางของสายซุงหุมดวยทอยางเพื่อปองกันการเสียดสีระหวางหวงคลายกับสายซุงดังรูปที่ 13b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่14a และรูป14b แสดงการติดต้ังหวงคลายเขากบัสายซงุ โดยการใชเชือกแทงมัดเขากับ

สายซุงใหเปนหวงบริเวณจุดศูนยกลาง และยังปองกนัไมใหปลอกพลาสติกเคลื่อนหน ี

 

 

  

   รูปที1่3a    รูปที1่3b 

 

   รูปที1่4a     รูปที1่4a  
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3. ทุนลอยแบบพวง มีลักษณะโดยรวมเปนพวงทุนของทุนลอยทรงกลมขนาดเล็ก โดยมีขนาด

เสนผาศูนยกลาง 15 เซนติเมตร จํานวน 80 ลูก ติดต้ังเปน 4 แถวๆ ละ 20 ลูก แตละลูกหางกัน 2 เมตร

โดยพวงทุนมคีวามยาวทั้งหมด 40 เมตร ดังรูปมีปริมาตรโดยรวม 83 ลิตร ประกอบดวยโครงสรางทอ

เหล็กเคลือบสังกะสีขนาด 1/2 นิ้ว ดัดเปนวงกลมมีเสนผาศูนยกลาง 1 เมตร จํานวน 6 วง แตละวงวาง

หางกนั 8 เมตร ประโยชนเพื่อชวยพยุงทุนลอยใหลอยเปนทรงกระบอก ดานลางประกอบดวยสายซุง

สําหรับจับยึดกับสายเมนหลักดวยเชือกและหวงคลาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่15a แสดงโครงสรางของทุนลอยแบบพวงทุน 4 สายสาขา แตละสายยาว 40 เมตร เทากนั 

ประกอบและข้ึนรูปโดยการผูกยึดกับโครงเหล็ก ที่โครงเหล็กยังมีเชือกขนาด 20 มิลลิเมตร

เสนผาศูนยกลาง 1 เมตร มาดมัดรวมกนัดังแสดงในรูปที1่5b เพื่อใหทุนพวงยังลอยอยูไดไมสูญหายใน

กรณีที่โครงเหล็กผุกรอนเมื่อระยะเวลาผานไปหลายป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่16a และ รูปที่16b แสดงการประกอบทุนลอยเขากับสายสาขา แตละสายประกอบดวย

เชือกขนาด 14 มิลลิเมตร 2 เสน รอยเขากับทุนแตละลูกและผูกมดัทั้งดานบนและดานลางของลูกทุน

เพื่อใหทุนอยูในระยะที่ตองการ 

รูปที่15a รูปที่15b 

รูปที่16a รูปที่16b 
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รูปที่17a และ รูปที่17b แสดงลักษณะโดยรวมเม่ือทุนพวงลอยอยูในน้าํและการประกอบโครง

เหล็กเขาสายสาขา จาํนวน 6 วง ซึ่งแตละวงหางกนั 8 เมตร 

 

 4.พูและสายพู สายพูเปนสวนหนึง่และสวนเดียวกนักับสายเมนหลักสายพูมีความยาว 120 

เมตร ติดต้ังเขากับหวงคลายที่สายซุงของทุนลอย ที่เปนเชนนีเ้พราะวาประหยัดสามารถใชเปนสายเมน

หลักและสายพูในตัวเดียวกนัมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 24 มิลลิเมตร สวนพูใชเชือกขนาด 20 มิลลิเมตร 

ยาว 1.5x2 เมตร จํานวน 40 พู คลายเกลียวใหเปนฝอยโดยแตละพูจัดระยะใหหางกนั 3 เมตร  เพือ่ปอง 

กันการเกี่ยวพนักนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่17a รูปที่17b 

รูปที่18a สายพู รูปที่18b พู 
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รูปที่19a การติดต้ังพูที่เตรียมไวเขากับสายพูโดยการใชชะโดแทงทีข่อกลางของสายพูจากนัน้

สอดรอยพูยาว 3 เมตร เขาไปแลวจัดใหพูไดศูนยกลางจะไดพูที่มีความยาว 1.5 เมตร จํานวน 2 พู และ

ผูกมัดพูใหเปนหวงผนวกกบัแรงตึงของสายพู พูจะไมเคล่ือนหลุดออกจากสายพู จากนั้นคลายเกลียวพู

ทั้งสองใหเปนฝอยจะไดพูสําหรับลอฝูงปลาดังรูปที1่9b และรูปที่19c 

 

5. สายเมนหลัก ใชเชือก PE แบบ 8 เกลียวขนาด 24 มิลลิเมตร มีขีดความสามารถในการรับ

แรงดึงประมาณ 5,000 กิโลกรัม-แรง (Kg-f) โดยแตละขดยาว 300 เมตร สําหรับการทําทุนน้ําลึกนี้แตละ

ทุนประกอบดวยเชือก 3 ขด คือมีความยาว 900 เมตร สายเมนหลักแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนที่ทาํ

หนาทีเปนสายพูและสายเมนหลักในตัวเดียวกนัสวนนีม้คีวามยาว 120 เมตร และสวนที่เปนสายเมน

หลักแตเพยีงอยางเดียว มีความยาว 780 เมตร ดังนั้นจึงตองมีการตอใหไดความยาวที่กําหนด การตอจะ

ใชหลักการตอทําเกลียวไมใชการผูกทําเงือ่นเพราะจะทาํใหเกิดจุดออนและเสียหายไดในระยะยาว การ

ใชเชือก 8 เกลียว การตออาจมีขอยุงยากกวาเชือก 3 หรือ 4 เกลียวบางเล็กนอยแตเชือก 8 เกลียวจะ

ทนทานมากกวาเนื่องจากการบิดขมวดตัวเปนเกลียวนอยกวา 

 

รูปที่19a รูปที่19b 

รูปที่19c 
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ลักษณะการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลา 
 การศึกษาและทดลองการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาในคร้ังนี้คณะทํางานไดเตรียมการเพื่อ

ทําการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาจํานวน 3 ชุด ประกอบดวยอุปกรณรวบรวมฝูงปลาทุนลอยแบบ

พวง จํานวน 1 ชุด และทุนลอยแบบแคปซูลโครงสรางเหล็กจํานวน 2 ชุด โดยมีรูปแบบในการติดต้ัง

โดยทั่วไปดังนี้ 

1. ระดับความลึกของน้าํทะเล การกําหนดระดับความลึกสําหรับการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูง

ปลา อาศัยขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยแหลงประมงและขอมูลทางสมุทรศาสตร ทั้งนี้จาก

ขอมูลตางๆ คาดวาที่ระดับความลกึประมาณ 900-950 เมตร ของทะเลอันดามันและไมหาง

จากจังหวัดภูเก็ตมากนักจะเปนแหลงที่มทีรัพยากรทูนาอาศัยอยู ในการศึกษาทดลองคร้ังนี้

จึงเลือกพื้นทีท่ี่มีระดับความลึก 950 เมตร เปนพื้นที่เปาหมายในการติดต้ังอุปกรณรวบรวม

ฝูงปลา 

2. รูปแบบการติดต้ัง เนื่องจากจํานวนอุปกรณรวบรวมฝูงปลาที่จะทาํการติดต้ังคร้ังนีม้ีจํานวน 

3 ชุด เพื่อใหเกิดประสิทธภิาพในการรวบรวมฝูงปลา การติดต้ังจงึยึดหลักที่วาใหอุปกรณ

รวบรวมฝูงปลาแตละชุดเสริมศักยภาพซ่ึงกันและกนั ดังนัน้รูปแบบในการติดต้ังจึงมี

ลักษณะเปนสามเหล่ียมโดยใหแตละชุดหางกนั 150 เมตร 

3. การกําหนดระดับทุนลอยที่จมอยูใตผิวน้าํ การศึกษาทดลองคร้ังนี้ไดออกแบบใหทุนลอยจม

อยูใตผิวน้าํที่ระดับความลึกประมาณ 30 เมตร เนื่องจากสายเมนหลักมีความยาวโดยรวม 

900 เมตร หากไมมีการยดืของสายเมนหลักทุนลอยจะจมอยูใตผิวน้ํา 50 เมตร จาก

องคประกอบโดยรวมของอุปกรณรวบรวมฝูงปลา คณะทํางานไดประมาณระยะยืดของสาย

เมนหลักไวที่ 3% กลาวคือ สายเมนหลักจะมีความยาว 927 เมตร เมื่อยืดเต็มที่และจะจม

อยูใตผิวน้าํประมาณ 20 เมตร ดังนัน้ทุนจะลอยอยูใตผิวน้ําระหวาง 20 – 50 เมตร  

4. การกําหนดใหทุนลอยจมอยูใตผิวน้ํา ทั้งนี้เพื่อปองกนัผูทีป่ระสงคจะตัดทุนลอยไปใช

ประโยชนสวนตัวและมีวัตถปุระสงคเพื่อมใิหกีดขวางการเดินเรือ และประการสําคัญคือดับ

การจมของทุนใตผิวน้ํายังมีสวนสัมพนัธกับความลึกของสายพู จากขอมูลที่ไดทําการศึกษา

วิจัยและประสบการณในการทําประมงทนูา พบวาที่ระดับความลึกประมาณ 150 เมตร 

เปนแหลงที่ปลาทนูาอาศัยอยูและเปนระดับความลึกทีจ่ับปลาทนูาได ดังนั้นหากทุนลอยจม

อยูใตผิวน้าํทีค่วามลึกระหวาง 20-50 เมตร บวกกับสายพูที่มีความยาว 120 เมตร จะทําให

อุปกรณรวบรวมฝูงปลาอยูใตผิวน้ําที่ระดับความลึกระหวาง 140-170 เมตร ซึ่งระดับ

ดังกลาวเปนทีอ่ยูอาศัยของปลาทนูา จงึคาดวาอุปกรณรวบรวมฝูงปลาจะทาํหนาทีดึ่งดูดให

ทูนาเขามาอาศัยในบริเวณดังกลาว 
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5. แรงทรงตัว แรงที่ทาํใหอุปกรณรวบรวมฝูงปลาคงตําแหนงอยูกับที ่ โดยไมเคล่ือนออกจาก

ตําแหนงที่ไดทําการติดต้ังไว ตัวอยางเชน อุปกรณรวบรวมฝูงปลาชดุที่ 2 และ 3 ซึ่งใชทุน

ลอยแบบแคปซูล 1ทุน ทุนซีเมนตจาํนวน 4 ทุน มีน้าํหนักในน้าํประมาณ 1,160 กิโลกรัม 

ดังนัน้อุปกรณฯ จะมีแรงทรงตัวในน้ําประมาณ  1,000 กิโลกรัม ในกรณีที่อุปกรณจะ

เคล่ือนที่ออกจากตําแหนงจะตองมีแรงดึงมากกวา 1,000 กิโลกรัม จึงจะเคลื่อนอุปกรณ

ออกจากตําแหนง ดังนัน้อุปกรณรวบรวมฝูงปลาจึงมีความมัน่คงในการลอยอยูกับที่ 

ตัวอยางเชน หากทุนลอย ลอยในลักษณะขวางกระแสน้ําที่มีความเร็ว 5 knots ทาํใหเกิด

แรงลากทัง้ระบบสูงสุดประมาณ 817 กโิลกรัม-แรง แตมีการออกแบบใหทุนลอยมีรูปทรง

และอุปกรณสําหรับลดแรงลาก เมื่อทุนลอยหนัตามกระแสน้ําจะเกิดแรงลากทีทุ่นประมาณ

780 กิโลกรัม-แรง และทุนลอยลูตํ่าลงเปนการลดแรงลากอีกทางหน่ึง อุปกรณฯ จึงทรงตัว

อยูกับที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่20a และรูปที่20b การใชสีที่มีความเดนชัดทาบริเวณหัวและทายของทุนลอย ในกรณีทีทุ่น

หลุดลอยจะไดเปนที่สังเกตไดงายในระยะไกล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่20a รูปที่20b 
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การเตรยีมการเพื่อติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชดุที่ 1(ทุนลอยแบบพวง) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่21a และรูปที่21b  การเตรียมงานสําหรับการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 1 โดยใช

อวนที่มีเสนดายขนาดใหญวางรองบริเวณประตูทายเรือ เพื่อใหมีความสะดวกในการปลอยและปองกัน

การขีดขวนบริเวณพืน้ทายเรือ จากนั้นใชเครนยกทุนซีเมนต 2 ทุน มกีารติดต้ังอุปกรณพิเศษทีเ่รียกวา 

Stopper รูปที2่1d  โดยใชเชือกมัดปองกนัมิใหทุนเล่ือนตกกอนถงึตําแหนงดังรูปที2่1c อุปกรณรวบรวม

ฝูงปลาชุดที1่ จะใชทุนซีเมนตจํานวน 2 ทุน ซึ่งมีน้าํหนกัโดยรวม 1000 กิโลกรัม เปนแรงถวงทีท่ําให

อุปกรณรวบรวมฝูงปลาทรงตัวอยูกับที่  เนือ่งจากจัดใหมคีวามสมดุลกบัแรงลอยตัวของทุนลอย 

 

 

 

 

 

 

รูปที่21c รูปที่21d 

รูปที่21a รูปที่21b 
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รูปที่22a การประกอบสายสายเมนหลักเพื่อใหไดความยาวท่ีกําหนดไว รูปที่22b การตอสาย

เมนหลักเขากับสายพูดวยหวงคลายโดยใสปลอกพลาสติกสําหรับลดการเสียดสี รูปที่22c-d การเตรียม

สายทุนสังเกต 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่22a รูปที่22b 

รูปที่23a  รูปที่23b  

รูปที่22c รูปที่22d 
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การติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 1 
 

วันที ่ 10 มีนาคม 2551 เวลาประมาณ 7.30 น. ไดเร่ิมปฏิบัติการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลา

น้ําลึกที ่ Lat. 8º 14′ Lon. 95º 48′ โดยเร่ิมจากการทิง้ทุนสังเกตรูปที2่3a ทุนลอยดังรูปที2่3b และรูปที่

23c สายพูรูปที2่3d สายเมนหลักรูปที่23e และปลด Stopper เพื่อปลอยทุนซิเมนตตามลําดับ การทิ้งทุน 

ซิเมนตในลําดับสุดทายมีขอดีคือ มีความสะดวกและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กลาวคือขณะ

ปฏิบัติการติดต้ัง สายพูหรือสายเมนหลักสวนใดสวนหนึ่งติดขัดสามารถแกไขไดงาย 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ผลการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชดุที่ 1 
 
 อุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 1 จมลงในระดับตํ่าจนไมสามารถเหน็ทุนสังเกต ในเบ้ืองตนคาดวา

อยูในตําแหนงที่กําหนดไว หากทุนลอยของอุปกรณรวบรวมฝูงปลาไมแตกชํารุดและจมลง เนื่องจากทุน

ลอยแบบพวงทุนนี้มีแรงลอยตัวนอยกวาทุนลอยแบบแคปซูล กรอปกับทะเลอันดามันมกีระแสน้ําเช่ียว

สงผลใหทุนลอยแบบพวงทุนเอียงลูไปตามกระแสน้ําเพราะมีพืน้ที่ในการตานกระแสน้ํามาก 
 
 

รูปที่23d รูปที่23e 

รูปที่23c 
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การติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเตรียมงานสําหรับการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 มีวิธกีารติดต้ังเชนเดียวกับการ

ติดต้ังชุดที่ 1 แตกตางกนัที่ใชทุนซีเมนตจํานวน 4 ทุน ดังรูปที2่4 กลุมของทุนซีเมนตประกอบดวยเชือก

สายซุงหุมดวยยางสายละ 2 ทุน ซึง่ทุนทั้ง 4 น้ําหนกัโดยรวม 2000 กิโลกรัม การปลอยคร้ังนีไ้มมีการ

ติดต้ังอุปกรณพิเศษทีเ่รียกวา Stopper รูปที2่1d เพียงแตใชเชือกมัดที่บริเวณประตูและทุนซิเมนตกับตัว

เรือ ชวยปองกันมิใหทุนเล่ือนตกกอนถงึตําแหนง ดังรูปที2่1c การใชทุนซีเมนตจาํนวน 4 ทุน เพื่อใหมี

ความสมดุลกบัแรงลอยตัวของทุนลอยแบบแคปซูลซึ่งมแีรงมากกวา 

 ดังนัน้การปลอยทุนซีเมนตสามารถกระทาํไดโดยการปลดเชือกตางๆ ออกเมื่อเรือถึงตําแหนง

เปาหมาย จากน้ันเปดประตูที่คันบังคับระบบไฮดรอลิค ทุนทัง้ 4 จะเล่ือนไถลลงน้ําไปอยางงายโดยไม

พบความเสียหายใดๆ เพราะไดเตรียมการปองกันไวดังทีก่ลาวมาแลว 

รูปที่25 แสดงการปลอยทุนลอยแบบแคปซูล โดยใชอุปกรณพิเศษที่เรียกวา Stopper เปน

อุปกรณชวยในการปลอย เพียงปลดสลักปองกนัและดึงกระเด่ืองกลอน กลไกก็จะเปดออกใหทุนลอย

หลุดออกลงสูผิวน้าํ 

ตําแหนงในการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 ตําแหนงเปาหมายการติดต้ังดังที่กลาว

มาแลวอุปกรณรวบรมฝูงปลาจะอยูหางจากฝูงปลาชุดที ่1 ประมาณ 150 เมตร เพือ่ใหไดตําแหนงตามที่

ไดวางแผนไว เรือ M.V. SEAFDEC 2 จึงตองแลนเขาหาตําแหนงพรอมทั้งลากอุปกรณรวบรวมฝูงปลา

ชุดที่ 2 เฉพาะทุนลอย สายพู และสายเมนหลัก ขณะทีทุ่นซิเมนยังอยูบนเรือ เมื่อเรือแลนถึงตําแหนงจึง

ทําการเปดประตูทายเรือปลอยทุนซิเมนตลงสูตําแหนง 

การติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 เมื่อปลอยทุนซิเมนตลงสูตําแหนง ทุนลอยและทุนซิ

เมนตจะเกิดการเคล่ือนที่แบบ Projectile กลาวคือเกิดการหมนุสวนทางกัน ตามที่ออกแบบไวเมื่อทุนซิ

เมนตลงถึงพื้นทะเลทุนลอยจะจมลงจากผิวน้ําระหวาง 20-50 เมตร เนื่องจากตําแหนงขณะติดต้ัง 

มีความลึก 950 เมตร ขณะที่ความยาวสายเมนหลักของอุปกรณรวบรวมฝูงปลาเทากับ 900 เมตร แรง

ลอยตัวของทุนลอยเทากบั 150 กิโลกรัม ดังนัน้การออกแบบจึงไดกําหนดคาความคาดเคล่ือนไวที่ 3% 

รูปที่ 24 รูปที่ 25 



 17

เนื่องจากสายเมนหลักมีแรงตึง 150 กิโลกรัม กลาวคือ สายเมนหลักจะมีความยาวสูงสุดประมาณ 930 

เมตร หากเกดิการยืดของสายเมนหลักที ่ 3% ทุนลอยจะลอยอยูใตผิวน้ํา 20 เมตร หรือในกรณีทีแ่รงตึง

ขนาด 150 กิโลกรัม ไมสงผลตอการยึดของสายเมนหลัก ทุนลอยจะลอยอยูใตผิวน้าํ 50 เมตร 
 
ผลการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชดุที่ 2 
 อุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 อยูในตําแหนงแตลอยอยูบนผิวน้ําในลักษณะสายเมนตึงใน

แนวด่ิงทํามุม 90 องศา สาเหตุที่เปนเชนนี้คาดวาเกิดจากการแลนเรือเขาหาตําแหนงทีก่ําหนดดังกลาว

ขางตนดวยระยะทางที่ยาวและใชความเร็วในการเดินทาง จากการตรวจสอบขณะลากทุนลอยพบวา

สายเมนมีแรงตึงสูง ดังนัน้จึงเปนสาเหตุทีท่ําใหสายเมนหลักยืดเกินกวาระยะที่กาํหนด และทุนลอยๆ อยู

บนผิวน้ําดังรูปที2่6a สวนทุนสังเกตรูปที2่6b ลอยหางจากทุนลอย 70 เมตร 

 จากการศึกษาลักษณะการลอยตัวของทุนลอยพบวา เมื่อมีคล่ืนและกระแสน้ําหางเสือของทุน

ลอยแบบแคปซูลจะบังคับปรับทิศทางใหทุนลอยหมุนทํามุมเดียวกับการไหลของกระแสน้ํา ลักษณะ

เชนนีจ้ะทําใหแรงปะทะของกระแสน้ําและคล่ืนทีทุ่นลอยลดลง จึงเปนประโยชนในการรักษาตําแหนง

และเพิ่มความคงทนของอุปกรณรวบรวมฝูงปลาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 26a และรูปที่ 26b อุปกรณรวบรวมฝูงปลาและทุนสังเกตชุดที่ 2 ลอยอยูบนผิวน้าํจากรูปหาก

ตองการใหทุนลอยจมในระดับผิวน้าํจะตองใชน้าํหนัก 150 กิโลกรัม กดหรือถวงทีทุ่นลอย 
 
การติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 3 
 จากผลของการติดต้ังและประสบการณในการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 เพื่อปองกัน

การลอยตัวของทุนลอยจากปญหาดังกลาวขางตน จึงไดกําหนดกําหนดคาความคาดเคล่ือนทีก่ําหนดไว

จาก 3% เปน 6% โดยการตัดสายเมนหลักออก 30 เมตร จากนัน้ดําเนินการติดต้ังเชนเดียวกับ อุปกรณ

รวบรวมฝูงปลาชุดที ่2 

 

รูปที่ 26a รูปที่ 26b 
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ผลการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชดุที่ 3 
 อุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 3 อยูในตําแหนงและลอยอยูใตผิวน้าํระหวาง 50-70 เมตร โดย

สังเกตจากทุนสังเกตซ่ึงทุนมกีารลอยตัวลักษณะคร่ึงใบและสายทุนสังเกตทํามุมประมาณ 80 องศา 

เนื่องจากสายทุนสังเกตมีความยาว 70 เมตร การติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 3 ซึ่งถือวาประสบ

ความสําเร็จ ดังรูปที่ 27  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 27 ทุนสังเกตของอุปกรณฯ ชุดที่ 3 ลอยลักษณะคร่ึงลูกในแนวด่ิงทํามมุประมาณ 80 องศา 
 
การติดตามผลการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลา 
 เมื่อวันที ่ 27-30 มีนาคม 2551 เรือ M.V. SEAFDEC 2 ไดออกปฏิบัติภารกิจในการติดตามผล

การติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลา เพื่อทดสอบตําแหนงของการติดต้ัง เกี่ยวกับขีดความสามารถในการ

คงตําแหนงในสภาวะท่ีมีคล่ืนและกระแสน้ํา และผลของการดึงดูดฝูงปลาที่เขามาอาศัยในอุปกรณ

รวบรวมฝูงปลา 

 วันที่ 28 มีนาคม 2551 เวลา 06.46 นาฬิกา เรือ M.V. SEAFDEC 2 เดินทางมาถึงตําแหนงที่

ติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลา Lat. 8º 14′ Lon. 95º 48′ การคนหาเร่ิมจากคณะทํางานใชกลองสอง
ระยะไกลคนหาอุปกรณรวบรวมฝูงปลาที่ไดทําการติดต้ังไวเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2551 คณะทํางานพบ

อุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่2 มีสภาพสมบูรณในตําแหนงเดิมที่ติดต้ังไว  สวนอุปกรณรวบรวมฝูงปลา 

ชุดที่ 3 ทุนสังเกตขาดหายไป เนื่องจากใชเชือกขนาดเล็กผูกทุนสังเกตไวเพื่อใหสายทุนสังเกตนี้ขาด เพื่อ

ปองกันผูประสงคที่จะกูทุนลอยไปใชประโยชนสวนตัว  ซึ่งวัตถุประสงคในเบ้ืองตนทุนสังเกตจะใช

เฉพาะในชวงการติดต้ังเทานั้นและเมื่อติดต้ังเสร็จจะทําการตัดทุนสังเกตออก ดังนั้นเมื่อเกิดคล่ืนและ

กระแสน้ําที่เชี่ยวจัดจึงขาดหายไป 

 

 

รูปที่ 27 
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 จากการสังเกตในระยะรัศม ี 1 กิโลเมตร  บริเวณรอบๆ อุปกรณรวบรวมฝูงปลา มกีารรวมกลุม 

ของฝูงปลาเปนจํานวนมาก การณนี้เจาหนาที่เรือ M.V. SEAFDEC 2 ไดรวมทดสอบชนิดของฝูงปลาที่

เขามาอาศัยโดยการใชเบ็ดเปนเคร่ืองมือประมงสําหรับการทดสอบ ดังรูปที ่ 28 ปลาตัวอยางที่จับได

ไดแก ปลาอีโตมอญ ปลาโอลาย และปลาทนูาคลีบเหลือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนีย้ังมีการทดสอบประสิทธิภาพของทุนลอยทีน่ํามาประกอบเปนทุนแบบพวง โดยทุน 

สามารถทนแรงดันที่ระดับใตผิวน้าํไดถึง 400 เมตร และติดตามผลเพื่อศึกษาลักษณะของทุนลอยที่

ติดต้ังโดยการใชกลองสังเกตการณใตน้ําบันทกึภาพเหตุการณและลักษณะของอุปกรณรวบรวมฝูงปลา 

สายพู สายเมนหลัก และฝูงปลาที่เขามาอาศัย 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 28 



 20

สรุปผลการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลา 
1. จากการทดสอบทุนลอยที่นํามาประกอบและติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาแบบพวงทุน ทุน

ลอยดังกลาวมีขีดความสามารถทนแรงดันที่ระดับความลึกไดถึง 400 เมตร ดังนั้นสามารถ

สรุปไดวาอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 1 ยังคงอยูในตําแหนงเดิมที่ติดต้ังในลักษณะลอย

เปนมุมเอียงลูไปตามกระแสน้ํา 

2. สําหรับอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 3 ที่ลอยอยูใตผิวน้ําดังกลาวขางตนยังอยูในตําแหนงที่

ติดต้ังเชนเดียวกันเพียงแตสายทุนสังเกตขาดหายไปเทานั้น เนื่องจากขณะที่เดินทางมา

ติดตามผลการติดต้ังยังสามารถเห็นอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 ที่ลอยอยูบนผิวน้ําใน

ตําแหนงเดิม ที่เปนเชนนี้เพราะวาอุปกรณรวบรวมฝูงปลาชุดที่ 2 และชุดที่ 3 มีคุณสมบัติ

เหมือนกันจะแตกตางกันที่สายเมนของชุดที่ 3 ส้ันกวาเทานั้น 

3. อุปกรณรวบรวมฝูงปลาทัง้ 3 ชุด ยังอยูในตําแหนงเดิมสังเกตจากฝูงปลา และฝูงนก บริเวณ

รอบๆ ที่ติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาทัง้ 3 ชุด เปนปจจยัสนับสนุน 

4. จากประสบการณในการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลาดวยเรือ M,V.SEAFDEC 2 ที่มี

ศักยภาพทางดานเคร่ืองมือที่จํากัด การติดต้ังอุปกรณฯ เปนกลุมทั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให 

แตละชุดเสริมศักยภาพซ่ึงกันและกัน โดยกําหนดใหแตละทุนมีระยะหางกัน 150 เมตร การ

วิ่งเรือเขาหาตําแหนงสงผลกระทบใหเกิดความคาดเคล่ือนตอการลอยตัวของทุนลอย หาก

มีการปรับรูปแบบของการติดต้ังใหมีขอบเขตหรือระยะที่สามารถยืดหยุนได ก็จะสามารถ

หลีกเล่ียงปญหาดังกลาว โดยที่อุปกรณก็ยังคงศักยภาพเชนเดียวกัน 
 
ปญหาและอุปสรรค 

1. แผนกวิศวกรรมประมงไมมีความคุนเคยอีกทั้งความรู และความชํานาญที่เพียงพอในการใช
เคร่ืองมือเพื่อการตรวจสอบและติดตามผลอุปกรณรวบรวมฝูงปลาที่การติดต้ังในทะเล 

2. จากปญหาขอ1 หากแผนกวิศวกรรมประมงไดรับการถายทอดความรูและประสบการณ

ดานการใชงานเคร่ืองมือดังกลาว โดยมีผูมีความรูความชํานาญใหคําแนะนําอยางใกลชิด

ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ก็จะเปนประโยชนในการเพิ่มพูนความรูและประสบการณ สําหรับ

การปฏิบัติงานในลําดับตอไป 

3. จากปญหาดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา การปฏิบัติการติดต้ังอุปกรณรวบรวมฝูงปลา

และการติดตามผล ในโครงการพัฒนาแหลงประมงผิวน้ําขนาดใหญในทะเลอันดามันที่ผาน

หากมีผูที่มีความรูความชํานาญดานการใชเคร่ืองมือสําหรับการทดสอบและติดตามผล เพื่อ

ใชเคร่ืองมือในการคนหาตําแหนงและผลของการรวบรวมฝูงปลาก็จะเปนประโยชนสําหรับ

โครงการนี้เปนอยางยิ่ง 
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คณะทํางาน 

1. แผนกวิศวกรรมประมงและกองสงเสริมเทคโนโลยีการทําประมง 
2. กองเรือและเรือ M.V.SEAFDEC 2 
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ทุนคอนกรีตขนาด 500 ก.ก.x 4  

ระดับความลึกจาก
ผิวนํ้า 950 M. 

3.5 M. 

3 M. 

จากผิวน้ํา 30 M. 

จากผิวนํ้า 150 M. 

ระดับพ้ืนดิน 


